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AutoCUT 500
Mecanizado de cantos automático para 
la preparación del cordón de soldadura 
con dispositivo de entrada y salida

Las ventajas de las serie AutoCUT 500
> Totalmente automática – Avance y retorno sobre rodillos guía 

> Gran potencia – Fresado de placas de hasta 40 mm de grosor, longitud de trabajo ilimitada

> Guía sobre la placa, independiente de la composición del suelo

Dispositivo de entrada/salida 

Mandril portafresas

Ajuste del ángulo de fresado sin
escalonamientos

SPECIFICATION

NO. DE REF.

Potencia del motor:                   1,1 kW

Tensión:                                   380 V

Peso:                                       50 kg

Avance:                                    Automático, sin escalonamiento,

                                                         regulable hasta max.

                                                        500 mm/min

Grado de engranaje 1:               2.750 min-1

Anchura de fresado:                  max. 30 mm

Ajuste de ángulos:                     15 – 60° sin escalonamiento

Herramienta de fresado:            Mandril portafresas con 6 

                                                        placas reversibles de metal duro

1

AutoCUT 500 / 380 Volt                   

EQUIPO SUMINISTRADO

1 AutoCUT 500

1 Mandril portafresas reforzado con 

   placas reversibles de metal duro 

1 Instrucciones de uso

1 Dispositivo de entrada 

1 Dispositivo de salida 

1 Llave de boca M 19

1 Destornillador con mango 

   transversal SW 5

1 Destornillador acodado de cada 

SW 6, SW 8, SW 10

1 Destornillador TX 15

Mandril portafresas

ZFR 500*                              

Placas reversibles de metal duro 

SHM 400                              

*Las placas reversibles no se incluyen en el 

equipo suministrado. 1 juego = 6 placas 

reversibles SHM 400

ACCESORIOS

NO. DE REF.

0000 RZ BDS Katalog 2012 E Teil 2_Muster niedrigere Tabelle  22.05.12  15:13  Seite 74


