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MAB 455
Potencia fuera de serie. Para construcciones mecánicas,
trabajos de montaje y en el taller

Las ventajas de MAB 455
> Máquina de 2 velocidades con engranaje en baño de aceite 

> Cambio rápido de herramienta, de broca hueca a broca espiral y viceversa

> Admisión de herramientas MK 2, guiado de cables integrado 

Engranaje en baño de aceite de
2 velocidades

FICHA TÉCNICA

NO. DE REF.

Potencia del motor:                   1.150 vatios

Tensión:                                   230 V AC, 50-60 Hz

Altura:                                      160 mm

Dimensiones del imán:              84 x 168 x 41,5 mm

Peso:                                       13 kg

Admisión directa:                      –

Admisión industrial:                   –

Sistema de cambio rápido:          KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")

Husillo cónico:                          MK 2

Grado de engranaje 1:               250 min-1

Grado de engranaje 2:               450 min-1

Grado de engranaje 3:               –

Grado de engranaje 4:               –

Lubricación interior permanente: ◊

b x h

1

2

Embrague a fricción:                              –

Control del par de giro:                           –

Control electrónico de onda completa:     –

Indicador del imán:                                ◊

Protección térmica:                                –

Giro a la derecha / a la izquierda:           –

Cepillos de carbón - Control de desgaste:  –

Broca hueca corta 30 mm:                     12 – 40 mm

Broca hueca larga 55 mm:                     12 – 40 mm

Broca hueca extra larga 110 mm:           –

Taladrado con broca espiral:                   ≤ ø 18 mm

Escariado:                                             –

Avellanado:                                           –

Roscado:                                               –

MAB 455 230 Volt

MAB 455 110/125 Volt

EQUIPO SUMINISTRADO

1 Taladradora de broca hueca con 

base magnética

1 Sistema de cambio rápido 

KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")

1 Expulsor ZAK 075 + 100

1 Maletín rígido

1 Cadena de seguridad

1 Extractor MK 2

1 Instrucciones de uso

Dibujo técnico Página 36-37

Indicador de imán 

Cableado interior protegido 
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