
33TALADRADORAS DE BROCA HUECA CON BASE MAGNÉTICA

RailMAB 960
Taladradora de broca hueca para carriles con motor de
gasolina 

Las ventajas de RailMAB 960
> Independiente del suministro de electricidad en el carril

> Motor honda fiable con 1,5 kW de potencia

> Con sistema de sujeción de accionamiento rápido

Motor de gasolina

Taladrar con broca hueca 
hasta ø 35 mm

Sistema de sujeción de 
accionamiento rápido

FICHA TÉCNICA

UIC 50 ZAS 250U               

UIC 54 ZAS 254U               

UIC 60 ZAS 260U               

S 49 ZAS 249S               

S 54 ZAS 254S               

Fabricaciones especiales a petición

RailMAB 960 1 Máquina para taladrar carriles 

1 Contenedor de alta presión, 5 litros

1 Adaptador de carriles a su elección

   (no hay adaptadores a medida)

1 Destornillador acodado SW 4 + 5 

1 Instrucciones de uso

ADAPTADOR DE CARRILES

ADAPTADOR PARA NO. DE REF.

Motor:                                      Honda GXH 50

Cilindrada:                                49,4 ccm

Potencia:                                  1,5 KW

Par de giro:                               3.04 Nm

Altura:                                      40 mm

Peso:                                       21,5 kg

Admisión directa:                      19 mm Weldon (3/4")

Grado de engranaje 1:               min. 150 min-1, max. 225 min-1

Lubricación interior permanente: ◊

Brocas huecas HKK-R:               ø 17 – 36 mm

Refrigeración:                            con emulsión de taladrado

Nm

1

Dibujo técnico Página 36-37

NO. DE REF. EQUIPO SUMINISTRADO
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